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1. REFORMA DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,80 1,50*1,20

1.2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - 

1.2.0.1.

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

m 20,10 
Quantidade de calha obtido em 
planta de cobertura

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 11,44 
(8,15*5,85)*2*0,12  area de 
demolicao de duas lajes* espessura 
da laje.

1.2.0.3.
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3 2,97 

8,15*5,85*0,20*1,3- área de 
demolição* espessura demolida * 
coeficiente de empolamento- 
volume demolido das lajes

1.2.0.4.
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m3 2,97 

8,15*5,85*0,20*1,3- área de 
demolição* espessura demolida * 
coeficiente de empolamento- 
volume demolido das lajes

1.3. LAJE PRE MOLDADA - 

1.3.0.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 95,36 
(8,15*5,85)*2 area de demolicao de 
duas lajes

1.4. TELHADO - 

1.4.0.1.
REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 1.045,87 
Área de telhado retirada no Auto 
Cad na planta de Cobertura

1.4.0.2.

REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA 
OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

m2 539,71 
Área de telhado retirada no Auto 
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1.4.0.2.
OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

m2 539,71 
Área de telhado retirada no Auto 
Cad na planta de Cobertura

1.4.0.3.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 539,71 
Área de telhado retirada no Auto 
Cad na planta de Cobertura

1.4.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.045,87 
Área de telhado retirada no Auto 
Cad na planta de Cobertura

1.4.0.5.
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 58,45 
Comprimento total de cumeeira 
8,75+20,10+13,40+16,20

1.5. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.5.0.1.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 92,05 
11,75+4,65+20,10+15,70+13,40+26
,45 quantidade de calha obtido em 
planta de cobertura

1.5.0.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 60,00 
10 pontos  x 3 metros de 
comprimentos 5 pontos de 6 metros 
de comprimento

1.5.0.3.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 11,35 
6,45+4,90 - quantidade de rufo 
obtido em planta de cobertura

1.6. PINTURA - 
1.6.1. PINTURA DE PAREDES E TETO - 

1.6.1.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 2.996,34 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

1.6.1.2. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 1.130,74 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

1.6.1.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2.996,34 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

1.6.1.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.130,74 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

1.6.1.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.996,34 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

1.6.1.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.130,52 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

1.6.2. PINTURA DE PORTAS - 

1.6.2.1.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 89,78 

 
(25*0,8*2,1)+(13*0,7*2,1)+(2*1,8*2,
1) nº de portas* largura * altura 
(25*2,10*0,15*1)+(13*2,10*0,15*2)+
(2*2,1*0,15*2) nº de portas* altura 
do batente* largura do batente* nº 
de lados) 

1.6.2.2.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A m2 89,78 

 
(25*0,8*2,1)+(13*0,7*2,1)+(2*1,8*2,
1) nº de portas* largura * altura 
(25*2,10*0,15*1)+(13*2,10*0,15*2)+1.6.2.2. INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 

ÓLEO
m2 89,78 (25*2,10*0,15*1)+(13*2,10*0,15*2)+

(2*2,1*0,15*2) nº de portas* altura 
do batente* largura do batente* nº 
de lados) 

1.6.2.3.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,78 
 (1*1,8*2,1) nº de portas* largura * 
altura 

1.7. LIMPEZA FINAL - 

Raphael Batista
Lápis
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1.7.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 1.130,52 
Obtido em levantamento no Auto 
Cad

TRÊS CORAÇÕES/MG
Local Responsável Técnico

Nome: RAPHAEL BATISTA SOUZA
quarta-feira, 14 de junho de 2023 CREA/CAU: 195314/D-MG
Data ART/RRT: 

Raphael Batista
Lápis


