
I Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1.
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRA POLIESPORTIVDA 
DA ESCOLA ROTARY

-

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1.0.1.

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 
PONTO TOPOGRÁFICO

m 60,40

DOIS LADOS DA QUADRA PARA 
LOCAÇÃO DOS PILARES 
METÁLICOS: 30,20m x 2 lados = 
60,40m

1.1.0.2.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 01 UNIDADES

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -

1.2.0.1.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 45,40

Demolição para execução de 
fundação: (1,28m x 
12,90m)+(1,43m x 18,40m) = 42,82 
m2 + Demolição para SPDA: (0,30 
X 8,60) = 2,58 m2 ; Totalizando: 
42,82m2 + 2,58m2 = 45,40 m2. 
Conforme planta de demolição.

1.2.0.2.
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 
M, ENGASTAMENTO SIMPLES ATÉ 1,5 M DE SOLO E TRANSPORTE ATÉ 
LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA

UNID 4,00 4 unidades

1.3. REPAROS HIDROSSANITÁRIOS -

1.3.0.1.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 01 unidade

1.3.0.2.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 01 unidade

1.3.0.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,00

Reparos na tubulação de esgoto 
que deverão ser desviados para 
implantação das fundações da base 
da estrutura metálica.

1.4. FUNDAÇÕES -
1.4.1. Escavações -

1.4.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,29
15 BLOCOS (0,9x0,9x0,6): 
0,9mx0,9mx0,6m x 15 blocos = 
7,29m3

1.4.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,50
75m (comprimento baldrame entre 
blocos) x 0,2m (larg.) x 0,3m (alt.) = 
4,50 m3

1.4.2. Estacas DN 25 -

1.4.2.1.
ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL - PERFURAÇAO E 
CONCRETO FCK >= 20 MPA,  D= 25 CM

M 60,00
01 ESTACAS (DN 25) POR 
BLOCO: 15 blocos = 15 estacas x 
4m (profundidade) = 60m

1.4.2.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 29,10
1,94 kg / estaca x 15 estacas = 29,1 
kg

1.4.2.3.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 157,50
10,50 kg / estaca x 15 estacas = 
157,5 kg

1.4.3. Blocos de Coroamento e Baldrame -

1.4.3.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 12,15 15 blocos (0,9m x 0,9m) = 12,15 m2

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49,66
Armação estribos da baldrame = 
49,66 kg

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,04
Armação dos Blocos de 
coroamento = 47,04 kg

1.4.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 442,81
Armação Baldrame = 211,36 kg + 
Armação Blocos = 231,45 kg; Total 
= 442,81 kg

1.4.3.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 27,64

Baldrame atras dos gols: 17,12m x 
2 lados x 2 gols = 68,48m x 0,3m 
(altura baldrame) = 20,50m2 + 
Baldrame lado do talude: 3,40m x 7 
vão = 23,80m x 0,30m (altura 
baldrame) = 7,14 m2; Totalizando: 
20,50m2 + 7,14m2 = 27,64 m2

1.4.3.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 17,28
0,9m (compr bloco) x 0,6m (alt 
bloco) x 4 lados = 2,16m2 x 8 
blocos (lado do talude) = 17,28 m2

1.4.3.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 11,79

BLOCOS: 15 Blocos (0,9m x 0,9m x 
0,6m) = 7,29m3; BALDRAME: 75m 
x 0,2m x 0,3m = 4,50m3; Total = 
11,79 m3

1.5. ESTRUTURA METÁLICA -
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1.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 7.376,00
CONFORME TABELA DOS 
PERFIS METÁLICOS NO 
PROJETO ESTRUTURAL

1.6. COBERTURA METÁLICA -

1.6.0.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 559,30
ÁREA COBERTURA METÁLICA 
DA QUADRA: 30,20m x 18,52m = 
559,30m2

1.7. DRENAGEM PLUVIAL -

1.7.0.1.
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 60,40 30,20m X 2 lados = 60,40m

1.7.0.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 56,00
8 tubos de queda X 7,0m 
comprimento = 56,0M 

1.8. SPDA -

1.8.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,29

Volume: 8,60m (compr.) x 0,30m 
(largura) x 0,50m (altura) = 1,29m3 . 
Conforme demonstrado na planta 
de demolições

1.8.0.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,29
Volume: 8,60m x 0,30m x 0,50m = 
1,29m3 . Conforme demonstrado na 
planta de demolições

1.8.0.3. RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 42,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.8.0.4. BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 41,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.8.0.5.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 2,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.8.0.6.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 10,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.8.0.7. PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 UN 8,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.8.0.8. CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE UN 39,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.8.0.9. GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 MM2 UN 2,00
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO SPDA

1.9. SERVIÇOS FINAIS -

1.9.0.1. ATERRO COMPACTADO DE FORMA MANUAL, COM SOQUETE M3 2,39

Preenchimento com terra e 
compactação do espaço entre a 
baldrame atrás dos gols e o piso da 
quadra existente: 0,18m (larg.) x 
0,30m (altura) x 17,12m (compr.) = 
0,92m3 x 2 lados = 1,84m3 x 1,3 
(empolamento) = 2,39m3 

1.9.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 51,56

Reposição da área demolida de 
piso de concreto = 45,40m2 + 
Concretagem do espaço entre a 
baldrame e o piso da quadra atrás 
dos gols (0,18m x 17,12m x 2 lados) 
= 6,16m2 ; Totalizando: 45,4m2 + 
6,16m2 = 51,56m2

1.9.0.3. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 559,30
ÁREA COBERTURA METÁLICA 
DA QUADRA: 30,20m x 18,52m = 
559,30m2

TRÊS CORAÇÕES/MG
Local Responsável Técnico

Nome: RENAN NEVES DE OLIVEIR
quinta-feira, 22 de junho de 2023 CREA/CAU: 219.067/D-MG
Data ART/RRT: MG20232144668
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