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TELHA METÁLICA GALVANIZADA

E=0,5MM

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

DESENVOLVIMENTO 66CM

TUBO DE QUEDA VERTICAL

PVC - DN 100MM

ALAMBRADO EXISTENTE

0,00 m

-0,20 m

(Nível piso da quadra)

EDIFICAÇAO

EXISTENTE

(Nível dos blocos)

0,00 mNível piso da quadra..................
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UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

UED 100X50X20X3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

U
D

 
1
0
0
X

5
0
X

3

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

B

L

 

1

0

 

M

M

DETALHAMENTO ESTRUTURAL

ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

PROJETO ESTRUTURAL

PROPRIETÁRIO:

ASSINATURA

ASSINATURA

PÚBLICA - ESPORTESEDIFICAÇÃO:

ASSUNTO:

FOLHA:

PROJETO:

DATA:

ESCALA APROXIMADA:

INDICADA

CPF:

NOME:

RESP. PELO PROJETO:

RENAN NEVES DE OLIVEIRA VILLELA

ENGENHEIRO CIVIL

NOME:

219.067/D-MG

TIT. PROF.:

CREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

17.955.535/0001-19

ÁREAS:

01-01

01

COBERTURA QUADRA: 

RUA JOSÉ DOMINGOS, Nº 303 
ENDEREÇO:

BAIRRO PARQUE JUSSARA

TRÊS CORAÇÕES - MG

ESCOLA MUNICIPAL ROTARY

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

TUBO DE QUEDA

DN 100MM

RAMPA EXISTENTE

A = 42,83 M2

(Nível dos blocos)

PLANTA DE FORMA - FUNDAÇÃO

ESCALA 1:100

TERÇAS  E CONTRAVENTAMENTO

ESCALA 1:100

CORTE TRANSVERSAL - DETALHAMENTO ESTRUTURAL

ESCALA 1:100

CONTRAVENTAMENTO LATERAL

ESCALA 1:100

COBERTURA

ESCALA 1:200

PLANTA DE DEMOLIÇÃO - PISO DE CONCRETO

ESCALA 1:200

CORTE TRANSVERSAL - ARQUITETÔNICO

ESCALA 1:100

QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE
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BALDRAME (0,20 X 0,30)

VER DETALHE DA

VIGA DE TRANSIÇÃO

VIGA DE TRANSIÇÃO
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ÁREA DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DA

FUNDAÇÃO NESTE TRECHO,  O MESMO DEVERÁ SER RECOMPOSTO COM

NOVO PISO CONCRETADO.

COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

RASGO E ABERTURA DE VALA EM PISO DE CONCRETO

COM LARGURA DE 0,30M E PROFUNDIDADE DE 0,50M

PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DO SPDA.

559,30 M2

20/06/2023

O ESPAÇO ENTRE A BALDRAME E O PISO DA QUADRA,

OCASIONADO PELA PRESENÇA DA BASE DA TABELA DE BASQUETE,

DEVERÁ SER PREENCHIDO COM TERRA E POSTERIORMENTE

CONCRETADO ATÉ A ALTURA DA BALDRAME.

O ESPAÇO ENTRE A BALDRAME E O PISO DA QUADRA,

OCASIONADO PELA PRESENÇA DA BASE DA TABELA DE BASQUETE,

DEVERÁ SER PREENCHIDO COM TERRA E POSTERIORMENTE

CONCRETADO ATÉ A ALTURA DA BALDRAME.

BALDRAME A SER CONSTRUÍDA

RENTE AO PISO EXISTENTE DA QUADRA.

BALDRAME A SER CONSTRUÍDA

RENTE AO PISO EXISTENTE DA QUADRA.

A BALDRAME A SER CONSTRUÍDA

RENTE AO PISO EXISTENTE DA QUADRA.
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