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DETALHE 1 - EMENDA E AMARRAGAO DA RE-BAR EM VERGALHAO
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DETALHE 2 - CONEXAO RE-BAR COM SUBSISTEMA DE CAPTAGAO
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NOTAS:
1 — ESTE PROJETO EM CONFORMIDADE COM A NBR5419.
2 — PARA GARANTIA E MANUTENGAO DA EFICIENCIA ESPERADA, ESTE PROJETO DEVE SER
EXECUTADO AINDA DURANTE A FASE DE FUNDAGAO, SO ASSIM A OTIMIZAGAO DE CUSTO E
MEMORIAL DESCRITIVO DO SPDA MATERIAL SERA ALCANGADA.
3 — A EDIFICAGKO NAO ESTA CONECTADA A REDE ELETRICA DE ENERGIA, PORTANTO NAO HA
O Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas — SPDA, & COORDENAGAO DE DPS, ATERRAMENTO DE PADRAO, BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO

composto por PDA (Protecdo Contra Descargas Atmosféricas) + MPS
(Medida de Protecdio contra Surto). Esta edificacdo ndo estd conectada
d rede elétrica de energia, descartando o uso de MPS. Conforme andlise
de gerenciamento de risco, a estrutura j& estd protegida e nenhuma
medida de PDA se faz necessaria. No entanto, como medida mitigatoria
aos efeitos de uma descarga direta, serdo previstos minicaptores em
aco galvanizado conectados a condutores horizontais em barra chata de
aluminio, equipotencializando o subsistema de captagdo e descida.

O subsistema de descida, por sua vez, & composto por
aproveitamento natural da estrutura metdlica do pilar, que tem
condutividade elétrica garantida através de condutores em cabo de
cobre nu 35mm? Apés a captagdo e descida das descargas
atmosféricas, o subsistema de aterramento realizard o escoamento para
a terra através de condutores horizontais na baldrame, com fun¢do de
equipontencializagdo e condutores verticais na fundagdo, percorrendo
desde o pilar até estaca (DETALHE 2), ambos condutores em aco
galvanizado a quente #10mm (Re—Bar). Préximo a rampa de acesso,
ndo existe fundagdo em concreto com baldrame, portanto, serd utilizado
cabo de cobre nu 50mm? para interconexdo e viabilizar a
equipotencializacdo do subsistema de aterramento.

SPDA CLASSE - NAO SE APLICA

METODO UTILIZADO

NAO SE APLICA - (PREVISAO DE MEDIDAS MITIGATORIAS EM CASO DE DESCARGAS DIRETAS)

SUBSISTEMA DE DESCIDA

NATURAL - APROVEITAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

SUBSISTEMA DE CAPTACAO

6 MINICAPTORES DE ACO GALVANIZADO A QUENTE - REBAR 30CM

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

UTILIZAGAO DE RE-BAR 10MM COM APROVEITAMENTO ESTRUTURAL, CONECTADO A ESTACA DA FUNDACAO

AREA DE EXPOSICAO EQUIVALENTE

NAO SE APLICA - ESTRUTURA NAO CONECTADA A REDE ELETRICA

DIMENSOES CONSIDERADAS PARA ESTRUTURA

30x 19x 9,1m (C*L*A)

NUMERO DE CANTOS SALIENTES 4

PRINCIPAL, QUADROS METALICOS, CENTRAL DE GAS E OUTROS SISTEMAS EQUIVALENTES.

4 — ESTE PROJETO NAO SE APLICA EM CASO DE FUTURAS AMPLIAGOES OU INSTALAGOES
DE INFRAESTRUTURAS CITADAS NO ITEM ANTERIOR.

5 — CASO HAJA JUNTAS DE DILATAGAO, CONSIDERAR SOBRA DE MATERIAL RE-BAR EM
FORMA DE ’'U’ PARA EVITAR DESCONEXAO EM SITUAGAO DE VIBRAGAO E DESLOCAMENTO DE
MATERIAL.

6 — AS EMENDAS DE RE—BAR QUANDO NAO PUDEREM SER EVITADAS, DEVEM SER FEITAS
COM TRES CLIPS, COMO INDICADAS. PARA EVITAR ROMPIMENTO E DESCONEXAO EM CASO DE
DESCARGA.

7 — ESTE PROJETO DEVE SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO, E INSCRITO NO
CREA, QUE DEVERA EMITIR LAUDO DE CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA.

8 — NAO SAO AUTORIZADAS ALTERAGOES DE QUAISQUER TIPO, SEM CONSULTAR O
PROJETISTA
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