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PROJETO ARQUITETÔNICO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

R. VICENTE ANTÔNIO MARINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

PROPRIETÁRIO:

PÚBLICA EDIFICAÇÃO:

ENDEREÇO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO/

02
FOLHA:

PROJETO:

DATA:

ESCALA APROXIMADA:

INDICADA

24/04/2023

ÁREAS:
TERRENO:

CONSTRUÇÃO:

3.351,21 m2

1.608,39 m2TRÊS CORAÇÕES - MG
JD. DAS HORTÊNCIAS

CPF:

NOME:

RESP. PELO PROJETO:

FAUSO OLIVEIRA NABAK

ARQUITETO E URBANISTA

NOME:

A154128-5

TIT. PROF.:

CREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

17.955.535/0001-19
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GRUPO MOTOGERADOR

CONSTRUÇÃO

REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM;

PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X
30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES,

REVESTIMENTOS: PINTURA:

ELEVAÇÃO
escala   1/100

ABERTURA PARA PORTA

TUBO PVC 150MM
1% 1% 1%

CA 40X40X60

GRELHA 20X20

TUBO PVC 100
SAÍDA NA CALÇADA

TUBO PVC 150MMTUBO PVC 150MM
CA 30X40X60 CA 40X40X60

GRELHA 20X20

G
R
EL

H
A
 2

0X
20

GRELHA 20X20

TUBO PVC 100
SAÍDA NA CALÇADA

TUBO PVC 100
SAÍDA NA CALÇADA

TUBO PVC 100
SAÍDA NA CALÇADA

PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL
escala   1/200

AutoCAD SHX Text
-Subistituir todo piso existente, por REVESTIMENTO -Substituir revestimento cerâmico existentes por novos azulejos, do tipo Cerâmico Esmaltado Extra 33x45cm, cor branco, mantendo a mesma altura;  -Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica; - Substituição de todo reboco até a altura de 1,5m,para aplicação de argamassa polimérica, chapisco com aditivo adesivo e argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante - Instalação de PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X  em todas as paredes, até altura de 1,5m

AutoCAD SHX Text
-Remoção de bloquetes para regularização e compactação e reassentamento dos mesmos; -Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica;

AutoCAD SHX Text
-Executar piso de concreto com junta de dilataçao; -Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica;

AutoCAD SHX Text
-Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica;

AutoCAD SHX Text
-Paredes internas: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, na cor branca; -Paredes externas: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, cinza claro; -Fachada frontal: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, seguindo as cores indicadas conforme detalhe da elevação; -Fachadas laterais e fundos, muros de divisa e casa de caixa d'água: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, na cor cinza claro; -Teto (área interna e externa): lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, na cor branca;  -Grades e gradis em geral: realizar o lixamento da superfície,  realizar o lixamento da superfície, aplicar fundo (zarcão) e realizar a pintura com Tinta Esmalte, 02 demãos, branca; -Portas de madeira interna: realizar o lixamento, aplicar fundo e realizar duas demãos com Tinta Esmalte, cor branca

AutoCAD SHX Text
pintura cor verde

AutoCAD SHX Text
pintura cor azul

AutoCAD SHX Text
- Manter revestimento atual;

AutoCAD SHX Text
- Remoção dos bloquetes; - Rebaixamento do solo em 15cm; - Execução do piso de concreto com junta de dilatação;
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