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PLANTA DE DEMOLICAO
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ELEVACAO

REVESTIMENTOS:

—Substituir revestimento ceré@mico existentes por novas
azulejos, do tipo Cerémico Esmaltado Extra 33x45cm,
cor branco, mantendo a mesma altura;

—Substituigdo da pintura atual por tinta latex acrilica;
— Substitui¢do de todo reboco até a altura de
1,5m,para aplicagdo de argamassa polimérica, chapisco
com aditivo adesivo e argamassa de cimento e areia
com aditivo impermeabilizante

— Instalagdio de PASTILHA DE DIMENSOES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X

paredes, até altura de 1,5m
—Remogdo de bloquetes para regularizagdo e
compactagdo e reassentamento dos mesmos;

—Substituigdo da pintura atual por tinta latex acrflico;

—Executar piso de concreto com junta de dilatagao;

—Substituigdo da pintura atual por tinta latex acrilica;

— Rebaixamento do solo em 15cm;
— Execugdo do piso de concreto com junta de dilatagéo;
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PROPRIETARIO/
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AutoCAD SHX Text
-Subistituir todo piso existente, por REVESTIMENTO -Substituir revestimento cerâmico existentes por novos azulejos, do tipo Cerâmico Esmaltado Extra 33x45cm, cor branco, mantendo a mesma altura;  -Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica; - Substituição de todo reboco até a altura de 1,5m,para aplicação de argamassa polimérica, chapisco com aditivo adesivo e argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante - Instalação de PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X  em todas as paredes, até altura de 1,5m

AutoCAD SHX Text
-Remoção de bloquetes para regularização e compactação e reassentamento dos mesmos; -Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica;

AutoCAD SHX Text
-Executar piso de concreto com junta de dilataçao; -Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica;

AutoCAD SHX Text
-Substituição da pintura atual por tinta latex acrílica;

AutoCAD SHX Text
-Paredes internas: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, na cor branca; -Paredes externas: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, cinza claro; -Fachada frontal: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, seguindo as cores indicadas conforme detalhe da elevação; -Fachadas laterais e fundos, muros de divisa e casa de caixa d'água: lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, na cor cinza claro; -Teto (área interna e externa): lixar e remover toda camada de tinta existente, aplicar selador acrílico e realizar nova pintura, com 02 demãos de Tinta Látex Acrílica, na cor branca;  -Grades e gradis em geral: realizar o lixamento da superfície,  realizar o lixamento da superfície, aplicar fundo (zarcão) e realizar a pintura com Tinta Esmalte, 02 demãos, branca; -Portas de madeira interna: realizar o lixamento, aplicar fundo e realizar duas demãos com Tinta Esmalte, cor branca

AutoCAD SHX Text
pintura cor verde

AutoCAD SHX Text
pintura cor azul

AutoCAD SHX Text
- Manter revestimento atual;

AutoCAD SHX Text
- Remoção dos bloquetes; - Rebaixamento do solo em 15cm; - Execução do piso de concreto com junta de dilatação;
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