MEMORIA DE CALCULO

- (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO
REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo
1. REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
1.1.01. METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE un 1,00 [OAUAIRARE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
1.2. DEMOLICOES -
1201, REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 1.360.62 AREA TOTAL DA COBERTURA =
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 ! 1.360,62 M2
1202 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 1.360.62 AREA TOTAL DA COBERTURA =
U MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 i ! 1.360,62 M2
REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA,
ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIGAO DO FORRO DE
1.2.0.3. DEMOLIGAO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, AFASTAMENTO E m2 253,84 |POLICARBONATO = AREA 253,84
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M2
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
[ DEMOLIGAO DA PLATIBANDA =
(222,38M * 0,40M ALTURA *
0,15M) + (31,95M * 1,20M ALTURA
*0,15M) + (15M * 2M ALTURA *
0,15M) = 23,59 M3 ] + [
1204, DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 2842 Eigg;ggiinT:dﬁFiEggNTERNA
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 funerario(6,50°3,40%0,15) +
Vestarios(0,90*2,10*0,15) +
Camara escura(0,60%0,60*0,15) +
Sanit. Acompanhante
(2,30*3,40%0,15) = 4,83 m3 ] =
23,59 + 4,83 = 28,42 M3
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIGAO DE TODO AZULEJO
1.2.0.5. REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 455,58 EXISTENTE PARA
- SUBSTITUICAO
12.086. DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA M2 1.295,01 gig?lg_:\%{?;op?\iZODo RO
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SUBSTITUICAO
REMOGAO DE PISO
1.2.0.7. Remogao de blocos sextavados (Bloquetes) m2 71,96 INTERTRAVADO NA AREA DE
CLARIDADE
[ REMOGAO DO REBOCO NA
ALTURA DE 1,50 METRO EM
TODAS AS PAREDES DE TODOS
OS AMBIENTES INTERNOS =
AREA INTERNA 1.762,30 M2 ] + [
REMOGAO DO REBOCO NA
DEMOLIGAO MANUAL DE REBOCO OU EMBOCO, COM ESPESSURA DE e et
1.2.0.8. ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m2 2.197,27 EDIFICACAO PELO LADO
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO EXTERNO (EXCETO MUROS DE
DIVISA) = (PERIMETRO DAS
MEDIDAS DAS PAREDES * 1,50
METRO) - ABERTURA DE
PORTAS = AREA EXTERNA
434,97 M2 1= 1.762,30 + 434,97 =
2.197,27 M2
P1 (57un*0,80*2,10) + P2
X (13un*1,50*2,10) + P3
1200. EEN:(;/%/(—)\%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 163,17 | (6un*1,002,10) + P4
- (3un*1,20*2,10) + P5
(3un*1,00*2,10) = 163,17 m2
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE BenalED b eelesh ezt =
12040,  ARGAMASSA COMESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE m2 60,20 | area refirada do autocad = 60,20
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ’ m2 ’
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
Demoli¢do de alvenarias (28,42
m3) + Demoligdo do reboco
(2.197,27 m2*0,025m) + Remogao
do piso cerémico
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO (1.295,01m2*0,01m) + Remogéo de
1.2.0.11. DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3 105,54 |azulejo (455,58m2*0,01m) + Rasgo
CARGA/DESCARGA do contrapiso (27,00*0,25*0,25) +
Demoligéo de calgada (60,20*0,05)
28,42+54,93+12,95+4,55+1,68+3,0
1=105,54 m3
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Demoligédo de alvenarias (28,42
m3) + Demoligdo do reboco
(2.197,27 m2*0,025m) + Remogao
do piso cerémico
12012 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE m3 105.54 (1.295,01m2*0,01m) + Remogéo de
R CARGA MANUAL OU MECANICA ! azulejo (455,58m2*0,01m) + Rasgo
do contrapiso (27,00%0,25%0,25) +
Demoligéo de calgada (60,20*0,05)
= 28,42+54,93+12,95+4,55+1,68 =
105,54 m3
1.3. COBERTURA -
1.3.1. Telhamento -
1341 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 M2 1.286.70 AREA TOTAL DA COBERTURA =
R AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 T 1.286,70 M2
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 <
1312 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 1.286.70 '(I-}S(ECAI\_E%TS\OL E\)QEC;'\ODBESTURA
T PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. : ! _
CALHAS) = 1.286,70 M2
AF_07/2019
1.3.2. Calhas, rufos e tubos -
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, EXTENSAO TOTAL DE CALHAS =
1.3.2.1. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 173,59 |11,35+7,20+42,66+24,46+14,84+49
AF_07/2019 ,44+12,86+6,78+4,00 = 173,59 M
EXTENSAO TOTAL DE
1322 COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, m 05.94 CUMEEIRA
e SIMPLES ! =11,35+7,20+6,60+6,50+14,85+49,
44 = 95,94M
1323 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 252 02 EXTENSAO TOTAL DE
e INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ' PINGADEIRA = 252,02M
EXTENSAO TOTAL DE RUFO =
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO AR (A SRR
1.3.24. 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 187,23 |2+22,66+3,70+24,84+8,44+4,05+11
! ! U= ,36+1,75+4,94+2,30+11,46+3,35+1
1,46+3,05+3,05 = 187,23M
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E .
1.3.2.5. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 61,20 17 S ONDEIORESES SUANIURS
=61,20M
AF 06/2022
1.3.3. Laje de cobertura dos corredores -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA
1.3.3.1. DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, m2 253,84 |érea total = 253,84 m2
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
1.4. AMPLIACAO DO ACESSO A AMBULANCIA -
1.4.1. Fundagéo -
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA " " r
1411, (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,78 |CHOIOHCIO RO CEInS
Sapata 0,70*0,70*4 = 1,96 m2 +
1412 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE m2 4.95 Baldrame
e ESCAVACAO 2 1(2,75%0,15%2)+(4*0,15*2)+(1,80*0,1
5)=2,29 m2 =1,96+2,29 = 4,25 m2
0,70*0,70*0,05*4 = 0,098 m3
(Sapata 5cm de lastro) +
1413 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0.21 ((4,00+2,75)2,00)°0,15*0,05)+(1,80
T COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 ’ *0,15*0,05) = 0,114 m3 (baldrame
5cm de lastro) = 0,098+0,114 =
0,21 m3
~ radier da sapata (22,70 kg) +
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.4.1.4. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 81,31 |arranque (19,74 kg) + baldrame
(38,87 kg) = 81,31 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE estribos do arranque (3,01 kg) +
1.4.1.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 15,57 |estribos do baldrame (12,56 kg) =
AF_06/2022 15,57 kg
1416 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 448 ?ﬁ;o(fo?rh?s :a':‘f’;’cses“gt‘g::is“g;s
T EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 ! )
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0,70*0,70*0,40* 4unid = 0,78 m3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA (sapata) +
1417, COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 1,45 |((4+2,75)*2)*0,30%0,15)+(1,65*0,30*
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) 0,15) = 0,67 m3 (baldrame) =
0,78+0,67 = 1,45 m3
1418 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 067 225*7250%;3&106155*023%(1)(;(145;)(') gg? g
B ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’ m3 ’ ’ ’ IS
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA (2,75*0,30*2,00*2,00)+(4,00*0,30*2,
1.4.1.9. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 9,09 /00*2,00)+(1,65*0,30*2,00) = 9,09
4 UTILIZACOES. AF 06/2017 m2
Impermeabilizagdo das baldrames
. . " . (4,00%0,30*2*2)+(2,75%0,30*2*2)+(1,
1.4.110. II:I;/IIEF"\/IIE;S/ISE:EIIE)IEE//;OQ:\SO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 11,35 |65%0,30*2)+(4,00%0,15*2)+(2,75%0,1
- 5*2)+(1,65%0,15) =
4,80+3,30+0,99+1,20+0,82+0,24 =
11,35 m2
1.4.2. Superestrutura -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 14,22 kg (estribos dos pilares) +
1.4.2.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 27,43 113,21 kg (estribos das vigas) =
AF_06/2022 27,43 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 49,36 kg (armadura long pilares) +
1.4.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 88,23 (38,87 kg (armadura long vigas) =
AF _06/2022 87,61 kg
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.2.3. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 8,00 (((0,15*5)+(0,25*5))*4 unid = 8m2
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM (4,00*0,40*2,00*2,00)+(2,75*0,30*2,
1.4.24. GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 10,69 |00*2,00)+(1,65*0,30*2,00) =
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 10,69m2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - " " " _
1425 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,75 e R ks
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO (0,40*0,15*4,00*2,00)+(2,75*0,30*0,
1.4.2.6. DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, M3 0,79 15*2,00)+(1,65*0,30*0,15)=0,48+0,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 24+0,07=0,79m3
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA
14.2.7. DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, m2 11,00 |4,00*2,75=11,00 M2
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
1.4.2.8. DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 11,00 |4,00*2,75=11,00 M2
MALHA = 15 X 15 CM
NEGATIVOS DA LAJE=
1429 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 808 (4,00/0,42)=10barras*(1,25m
e ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! cada)=10,25m*0,395kg/m= 4,04kg *
2 lados = 8,08kg
1.4.3. Alvenaria -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA . " "
1431, VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 29,45 i2(27 ?5‘&1722;)(:12'854; nZ §)+(4'°° 1.30)
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’ ’ ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.4.3.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 58,90 |=29,45*2 = 58,90 M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA _ o
1433 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 56,90 | gZabZs o2
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
1.4.4. Laje (Chapisco e reboco) -
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
1.4.4.1. ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO M2 11,00 |4*2,75=11,00 m2
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.4.4.2. TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 11,00 |4*2,75=11,00 m2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
1.5. ALVENARIA -
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Execugéo de alvenaria no Sanitario
de acompanhante = 17,50 m2 +
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Fecg.a'f abed””ras Wer )
1.5.0.1. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 21,50 z‘r’;‘blg‘t’;‘: (;’n:‘gsczzg‘:’;::ura)_
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ° )
Plantdo, ADM, Sala de Urgencia,
Observagao Infantil = 4,00 m2 =
17,50 m2 + 4,00 m2 = 21,50 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.5.0.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 43,00 21,50 m2 * 2 lados = 43,00 m2
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA . _
1.5.03. MAN%ALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 43,00 [20EUm 2zl ade il 0l
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.6. IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES -
CAMADA GROSSA
(QUARTZOLIT) OU SIMILAR,
APLICADO DIRETO NA
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / NGV RENONDE
1.6.0.1. MEMBRANA AGRILICA. 3 DEMAGS. AF 052018 M2 2.197,27 | HOUVE REMOCAO DE REBOCO
’ e NA ALTURA DE 1,50 METRO =
AREA DE REMOGAO DE
REBOCO (AREA INTERNA E
EXTERNA) = 2.197,27 M2
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
16,02 émg:\‘/Tolél%Esswo LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS L 659,18 | PARA CHAPISCO (LATA DE 16L
RENDE 60 M2) = 659,18 L
NOVO CHAPISCO = MESMA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO AREA DE REMOGAO DE
1.6.0.3. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 2.197,27 |REBOCO NA ALTURA DE 1,50
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 METRO (AREA INTERNA E
EXTERNA) = 2.197,27 M2
NOVO EMBOGO COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE = MESMA
1604 IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 » 197 27 AREA DE REMOGAO DE
004 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 9041 | REBOCO NA ALTURA DE 1,50
METRO (AREA INTERNA E
EXTERNA) = 2.197,27 M2
1.7. ESQUADRIAS -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1704, PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 5700 |57 unidades P1
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA ’
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 02 FOLHAS, 150 X 210 CM, E=35MM, )
1.7.0.2. C/DOBRADICAS (EXCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FECHADURA) UN 13,00 (Slunidad=siig
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, )
1.7.0.3. 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019 UN 3,00 Slupidades]i
1.7.0.4. PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO U 9,00 |9 unidades P3+P5
P1 (57un*0,80*2,10) + P2
(13un*1,50*2,10) + P3
1705 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 326,34 | (BUn"1,00°2,10) + P4
A0 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 =% |(3un*1,20*2,10) + P5
(3un*1,00%2,10) = 163,17 m2 * 2
lados = 326,34 m2
1.8. REVESTIMENTOS E BANCADAS -
1804 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E o 7196 Contrapiso nas areas de claridade
S0 AREIA), ESP. 30MM 2° 13cm
Susbtituicdo de piso existente em
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO toda area interna das edificagdes
1.8.0.2. PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 1.336,97 |1.295,01 m2 + Execugio de piso
AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE nas areas de claridade 71,96 m2 =
1.336,97 m2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Area de subsituigio de azulejos
1.8.0.3. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA M2 455,58 | RS 58 mo
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE b
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Execugdo de azulejo na altura de
1,50m em toda &rea interna das
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS edificagdes (exceto onde ja ha
1.8.0.4. TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM m2 1.649,38 |azulejo existente) 1.561,72 m2 +
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 Execugdo de azulejo na altura de
1,50m nas areas de claridade 87,66
m2 = 1.649,38 m2
Instalar bancadas nos seguintes
ambientes: Inalagdo (0,875 m2) +
Sala de Lavagem (2,25 m2) +
Guarda Esterelizada (1,02 m2) +
18.05. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM o 2206 ;r:glira"rnii'ti"(';z?%ar‘;gf‘:zgé) *
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM (1,08 m2) + Medicagdo (1,08 m2) +
Consultério Pediatrico (1,08 m2) +
CAF (2,50 m2) + Urgencia (5,36
m2) + Expurgo Urgéncia (1,01 m2)
=22,96 m2
1.9. INSTALACOES SANITARIAS -
1.9.1. Aparelhos Hidraulicos e Sanitarios -
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, ACESSIVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGCAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO Instalar bacia sanitaria nos
1911 ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), un 500 ambientes: PNE 5, PNE 6, PNE 2,
R INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE ! Sanitario Fem Obs Inf e Sanitario
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO de acomp.
DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO
Instalar lavatério em: Sala de
1912 LAVA'I:ORIQ LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 )~( 55CM OU EQUIVALENTE, UN 8.00 Medicamentos, ECG, PNE 5, PNE
DA PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 """ |6, PNE 2, Sanitario Fem Obs Inf,
Urgéncia e Sanitario de Acomp.
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ol
1.9.1.3. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 |Instalar no Sanitario de Acomp.
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
1014, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE UN 3.00 g";gj:;\ﬁ%&ﬁgéﬁ;\g%m 01
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ DML 02 E DML 03 ’
AF 01/2020
1.9.1.5. '\EA||§1TS?§|LOA§/|&FC?NA/;D8I/-2%%A BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO UN 1,00 |Instalar Mictério no Banheiro Masc
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA
(560X330X115’MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, ey Gl liee bansmh aa
1.9.1.6. INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO un 1,00 Urgéncia
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.2. Hidraulico -
1921, TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 6.50 01 unidade
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 !
1.9.3. Esgoto -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.9.3.1. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 2,50 |total =2,50 m
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.9.3.2. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 2,30 [total =2,30 m
SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.9.3.3. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 |01 unidade
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
1.9.34. MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 ISI:M. AF_05/2015 M 230 [Rasgolparalitibeldelbui2 50m
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
1.9.3.5. MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 ¢ M 2,50 Rasgo para tubo de 100 = 2,50m
1.9.4. Acessorios de Sanitarios -
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ';S;ﬁ::e‘;":;z;ife‘??}:z ;?:
1.9.4.1. ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA U 11,00 Masc Func Vestiérit.) Fem Func
N°. 18, TRANQUETA E DOBRADIGAS - 80 X 150 CM P . v
Sanitario Masc e Sanitario Fem
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Instalar barra de apoio nos
lavatérios nos seguintes ambientes:
1042 BARRA DE APOIO EM AGO INOX P/LAVATORIO RETANGULAR D=32MM UN 700 i’:fr::z: :r':;E'SZi?gfi'g‘;(P°St° g
D L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) ! 9 . e
(Isolamentos), Sanitario
Acompanhante, Santitarios Masc e
Fem (Observacéo) = 07 unidades
Instalar barra de apoio nos vasos
sanitarios e chuveiros, conforme o
projeto, nos seguintes ambientes:
Sanitario PNE 02 unidades,
_ _ _ Banheiro (Posto de enfermagem)
1943, BARRA D.E APOIO EM AGO INOX RETA D=32MM L=80CM E=1,5MM (ABNT UN 31,00 |04 unidades, Sanitarios
NBR 9050:2020) ;
(Isolamentos) 10 unidades,
Sanitario Acompanhante 05
unidades, Santitarios Masc e Fem
(Observagéo) 10 unidades = 31
unidades
1.10. REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E NOVA CALCADA -
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO Ezt'f(gz:r]rzca‘;:’:gf;:;ﬁ hrea
1.10.01 INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM M2 689.24 reti?ada do Autocad = 689 54 m2
IR REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E ’ (el el e aE ar;ia de‘ Sem e
COLOCAC/:\O DO MATERIAL. AF_12/2020 . .
po de pedra para rejuntamento)
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO Compactacio da area = Area
1.10.0.2. COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, m2 689,24 retira%a dogAutocad = 689.24 m2
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO ’
11003 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 20.67 Camada de base 5cm = 0,05m de
T SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 "~ |brita * 689,24 m2 = 20,67 m3
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Eggc(;‘lf(f;’ fi:\f’a"iaﬁaf:ad?u;’{‘:: (&t
1.10.0.4. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 69,42 fachada frontal = 60%0 mJ2 +9.92
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 - B ’
m2 = 69,42 m2
1.11. DRENAGEM PLUVIAL -
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
1.11.01 MOLDADA IN LOCO, SEGAO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, m 3272 Extens&o de execugdo conforme
I EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAC/:\O, REATERRO COM ! projeto = 31,50m
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
111.02 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X UN 32792 Extenséo de execugéo conforme
T 1000 MM, E= *15* MM "~ |projeto = 31,50m
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Sl o G il ks aielEs =
1.11.0.3. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 6,00 A gua p 9
1,50*4 = 6,00m
AF 06/2022
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO . <
1.11.04. IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, un 2,00 Ocixgld;:ggRENAGEM AREARE
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEQAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO .
1.11.0.5. IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, un 1,00 gL”gL‘fgg;g;ENAGEM bR
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E _
1.11.0.6. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 26,30 | total = 26,30 metros (DRENAGEM
AREA DE CLARIDADE)
AF_06/2022
11107 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 26.30 total = 26,30 metros (DRENAGEM
I MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 ! AREA DE CLARIDADE)
1.12. ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA -
2,50M de fiagdo (1,25 fase+1,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, neutro) para cada Plafon a ser
1.12.0.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 100,00 |instalado no corredor = 2,50m * 40
AF_03/2023 Plafon's a serem instlados nos
corredores = 100,00m
Uma unidade para cada Plafon a
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO . _
1.12.0.2. E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 40,00 Tﬂr(;;zt:slado no corredor = 40
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Substituir todos os pontos de
iluminagéo existente no teto, por
11203 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COMLED DE24 W+ ;1 258.00 k;;;;::jopzlﬁf;ns:oﬁjio
e FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2022 ! - p .
Lumindrias a serem instalados nos
corredores, onde sera executada a
nova laje = TOTAL = 258 unidades
Substituigdo dos refletores das
1.12.0.4. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W UN 2,00 |paredes externas da Sala do
Gerador = 02 unidades
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, :):ts’f‘;ﬁ:’éiaga‘;ef;‘c’ﬁ:::: :;r ClELES
1.12.0.5. PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, un 25,00 edificacio e das Areas de
FORNECIMENTO E INSTALAQAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA . ¢ . .
claridade, totalizando 25 unidades
1.13. PINTURA INTERNA -
1.13.1. Paredes -
Area total de parede (excluindo
aberturas e paredes com azulejo
1.13.1.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOQAO DE TINTA m2 2.089,32 | em altura inteira) - Area total de
azulejo a meia altura = 3.651,04 -
1.561,72 = 2.089,32 m2
Area total de parede (excluindo
5 ‘ 5 aberturas e paredes com azulejo
1.13.1.2 QEL(I)%'Z%/?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 2.089,32 em altura inteira) - Area total de
= azulejo a meia altura = 3.651,04 -
1.561,72 = 2.089,32 m3
Area total de parede (excluindo
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM EREMED S p?'edezmm gzuele
1.13.1.3. PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 2.089,32 |em altura inteira) - Area total de
! - azulejo a meia altura = 3.651,04 -
1.561,72 = 2.089,32 m4
1.13.2. Teto -
~ Somatorio das areas de teto de
1.13.2.1. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGCAO DE TINTA m2 1.295,01 cada ambiente = 1.295,01 M2
11322 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 129501 | Somatdrio das areas de teto de
T AF_06/2014 77" |cada ambiente = 1.295,01 M2
11323 APLICAC/:\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 1.295.01 Somatorio das areas de teto de
T DUAS DEMAOS. AF_06/2014 77" |cada ambiente = 1.295,01 M2
1.14. PINTURA EXTERNA -
Pintura das areas externas da
1.14.01. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 1.652,8¢ |edificacbes * Pintura da drea de
claridade + Pintura dos muros pelo
lado interno = 1.652,88 m2
Pintura das areas externas da
114.02 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1 652 8g |edificagdes + Pintura da area de
o AF_06/2014 U claridade + Pintura dos muros pelo
lado interno = 1.652,88 m2
Pintura das areas externas da
114.03 APLICAC/:\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 1.652.88 edificagdes + Pintura da area de

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

claridade + Pintura dos muros pelo
lado intern 652,88 m2

PMv3.0.4

TRES CORACOES/MG

Local

quarta-feira, 3 de maio de 2023

Data

govb

Responsavel Técnico

Nome: THIAGO VILELA DE REZEN
CREA/CAU: 214447/D-MG
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

THIAGO VILELA DE REZENDE
Data: 09/05/2023 14:48:12-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

7156


Thiago Rezende
Caixa de texto


		2023-05-09T14:48:12-0300




