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Resumo de aco Fundacao

ACO DIAM | C.TOTAL PESO
(m) (k@)
CA50 (sapata) 10.0 36,80 22,70
CAS50 (arranque) 10.0 32,00 19,74
CAB0 (arranque) 5.0 19,60 3,01

PESO TOTAL (kg)

10.0 42,44
5.0 3,01

Vol. de concreto total (C-25) = 0,93 m*
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PLANTA DE FORMA - BALDRAME

Escala 1:50

0D

Vb 15x30

Te]
4 @3/8" CORRIDO N
c= variavel :

@ 5,0 mm C/15 c=.80 cm

Resumo de ago Baldrame

ACO DIAM | C.TOTAL PESO
(m) (ka)
CA50 longitudinal 10.0 63,00 38,87
CAB0 estribo 5.0 81,60 12,56
PESO TOTAL (kg)
10.0 38,87
5.0 12,56
Vol. de concreto total (C-25) = 0,71 m*
.10
—t

il

Resumo de aco Pilares

o
4 33/8" CORRIDO N
c=5,00 M :

@ 5,0 mm C/15 c=.70 cm

Vol. de concreto total (C-25) = 0,75 m®

ACO DIAM C.TOTAL PESO
(m) (kg)
CA50 longitudinal | 10.0 80,00 49,36
CAB0 estribo 5.0 92.40 14.22
PESO TOTAL (kg)
10.0 49,36
5.0 14,22

| 15x25 V1 15x30 15x25 / Armadura de Distribuicio Detalhe de armadura negativa a cada trelica
T — \3.4mm 15x15 108.0 c=125 108.0 c=125
2.75 \ / 5 5
1
ESPECIFICAGCOES DA LAJE - L1 - H8
o .
i o g Tipo da vigota: H8 @ diagonal = 4.2 CA-60
e o _ m . ) Enchimento: EPS (lIsopor) @ superior = 6.0
q <t = - - Capa de concreto: 4 cm
> ™
w > Fck: 25 Mpa
Altura da laje acabada: 12cm / \
Vinculagdo das vigotas: apoiadas na viga
@ inferior = 5.0
Sentido de posicionamento das vigotas
%
1.65
V2 15x30 V2 15x30
P3 P4
15x25 15x25
PLANTA DE FORMA - COBERTURA
V1=V2 15x30 o Escala 1:50
—12 =
% 4 (3/8" CORRIDO Q
. c= variavel °
@ 5,0 mm C/15 c=.80 cm Resumo de ago Vigas Aéreas
ACO DIAM | C.TOTAL PESO
_ (m) (kg)
V3=V4 15x40 10 CA50 longitudinal | 10.0 63,00 38,87
12 T CA60 estribo 5.0 85,80 13,21
PESO TOTAL (kg)
< 4 03/8" CORRIDO 19 10.0 38,87
- c= variavel : 5.0 13,21

@ 5,0 mm C/15 c=.90 cm

Vol. de concreto total (C-25) = 0,80 m*

PROPRIETARIO/

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

ASSUNTO:

PROJETO ESTRUTURAL - COBERTURA ACESSO A AMBULANCIA

17.955.535/0001-19

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAGCOES

EDIFICACAO: PUBLICA AREAS: ESCALA APROXIMADA:
R TERRENO: -
ENDERECO: R. VICENTE ANTONIO MARINS, 300 INDICADA
JD. DAS HORTENCIAS )
TRES CORAGOES - MG CONSTRUGAO: 11,62 m2 DATA:
24/04/2023
RESP. PELO PROJETO: Documento assinado digitalmente PROJETO:
THIAGO VILELA DE REZENDE g .b Dot 051082025 10:00125-0500
214.447/D-MG Verifique em https://validar.iti.gov.br
FOLHA:
TIT.PROF.. ENGENHEIRO CIVIL
PROPRIETARIO:
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