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A - ORIENTACOES GERAIS

1. Disposigoes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execugdo da edificagdo da Centro De Especialidades Médicas — CEM.

Para efeito das presentes Especificagbes, o termo Contratada define o proponente vencedor do
certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagdo, o termo Fiscalizagéo define a
equipe que representara o Departamento de Fiscalizagdo e Obras do Municipio perante a
Contratada e a quem este ultimo devera reportar-se, e o termo Contratante define a Prefeitura
Municipal.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa vencedora
da licitacéo.

Na execugdo de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas Técnicas
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificacbes, especialmente a NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

A execugdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagbes constantes no projeto,
conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes contidas neste memorial, e demais
documentos integrantes do contrato.

2. Orientagao Geral e Fiscalizagao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a construtora com
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acao de orientagdo geral,
controle e fiscalizagcdo das obras e servigos de construcao, exercidos pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serdo
mantidas por intermédio da Fiscalizago.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execuc¢do das obras e
servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes das obras
contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depositos ou
dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgéo, servicos e obras em
reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagao o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos sempre
que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagées.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento da comunica¢gdo em
diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem obrigatoriamente
ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatéria, ndo sendo
aceitas quaisquer reclamacgdes ou reivindicagcbes apos a obra contratada. Qualquer discrepéncia
devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da contratagéo.
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A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e tudo mais
que for necessério para a execugdo, a conclusdo e a manutengdo dos servigos, sejam eles
definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a
aprovagéo da Fiscalizagdo, com exceg¢do de eventuais servigos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Todos os materiais deveréo ter certificados de
ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado, visando o
cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagdo ndo aceitara a alegagdo
de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos aqui descritos; 0s
custos respectivos deveréo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no global constantes da
proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execucdo dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e nunca pleiteados durante a
execugao da obra como acréscimo de novos servicos.

O BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagao, devera ser informado em
cada um de seus componentes em local proprio da planilha e devera fazer parte da composicao
dos pregos unitarios.

Possiveis indefinigbes, omissoes, falhas ou incorregcoes das especificagbes ora
fornecidas, nao poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servicos extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e servigcos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacgoes e acessorios por acaso omitidos nas especificagoes, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais,
pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa apos a
finalizagcdo da execug¢do do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0S prejuizos que possam ocorrer com 0O
reparo desses danos.

A inobservéncia das presentes especificagcbes técnicas e dos projetos implica a ndo aceitagéo
parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a
indenizagéo.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servigos por pre¢o unitario, seguindo a
Planilha de Orgamento e Quantitativos.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA (livro de capa resistente) com paginas numeradas
e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusao dos
eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das
partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugéo dos servigos, o referido Diario sera de
propriedade da Administragao do Contratante.
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A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de Obra, um conjunto de
todas as plantas e especificacdes independentes das necessarias a execucéao, a fim de permitir
uma perfeita fiscalizacao.

Todos os trabalhadores presentes na obra, da contratada ou prestadores de servigo, bem como
todos os visitantes presentes no canteiro de obras deverao utilizar equipamentos de seguranca.

B — ESPECIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Consistem na limpeza da edificagao, ligagdes provisoérias, barracado de depdsito e
escritorio. Inclui-se neste item, a placa de obra.

Para limpeza do terreno deve ser feito o corte de vegetagao miuda, arbustos de pequeno
porte, capim e remocao dos entulhos. A remocao sera manual e o material acumulado
devera ser removido para caminhdes.

As instalagbes provisorias de energia elétrica e de agua deverdo seguir as normas
especificas da CEMIG e da COPASA.

A placa de obra no modelo da Prefeitura, com indica¢gdes entre outros do valor do
investimento, da logo da Prefeitura, devera seguir todos os padrdes definidos, sera
confeccionada em chapa galvanizada n°® 22 fixada com estrutura de madeira e devera
ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento
ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. A placa devera ser mantida
em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante todo o periodo de execug¢ao das obras.

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e outras partes da obra, como
enchimento de pisos e passeios, serdo executados com material escolhido, sem detritos
vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura
no maximo, umidas e energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como
excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo utilizado.

Havera demolicao de parede existente, verga e estrutura em concreto, demonstrado pelo
projeto de arquitetura apresentado.

Havera a remocgao de reboco e chapisco de todas as paredes, até a altura de 1,50m para
corregao de problemas de infiltracdo e posteriormente instalacdo de revestimento
ceramico.

Toda cobertura sera removida para instalagao de uma nova, vindo a solucionar vicios da
atual.

Toda forro mineral devera ser cuidadosamente retirado, para futura utilizagao.

Todo o entulho devera ser transportado para local adequado, estabelecido pela
contratante.
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2 - ALVENARIA

Deverao ser atendidas as seguintes normas técnicas: NBR 7170-Tijolo maci¢o ceramico
para alvenaria; NBR 15270-1-Componentes ceramicos - Parte 1 - Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacgao - Terminologia e requisitos; NBR 15270-2-Componentes ceramicos -
Parte 2 - Blocos ceramicos para alvenaria estrutural — Terminologia e requisitos; e NBR
7173-Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem fungao estrutural.

A alvenaria sera executada com tijolos ceramicos de oito furos nas dimensdes de 10x20x30
centimetros, normalizados, de boa qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e
areia no traco 1:2:8.

As alvenarias apoiadas sobre alicerces devem ser executadas, no minimo, 24h apds a
impermeabilizagdo dos mesmos.

As paredes deverao ter espessura acabada superior a 15 centimetros e inferior a 16 centimetros.
As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se as paredes depois de revestidas,
admitindo-se variagdo maxima de 1 cm em relagao a espessura projetada.

As juntas da argamassa devem ter 10 mm no maximo e devem ser rebaixadas a ponta de colher
para melhor aderéncia da massa grossa que vier posteriormente.

A execucgao da alvenaria deve ser iniciada sempre pelos cantos principais ou pelas ligagdes com
quaisquer outros elementos da edificagao.

Apos o levantamento dos cantos deve ser utilizada como guia, uma linha entre estes, fiada por
fiada, para a garantia do prumo e horizontalidade.

Toda superficie de concreto que ficar em contato com alvenaria de tijolos deve ser previamente
chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa, amolentada com composto adesivo
a base de PVA, bem como deverao ser previstas esperas de ferro nos pilares para travamento
das alvenarias.

Os vaos destinados a esquadrias deverao ter suas medidas respeitadas de acordo com o projeto
arquitetdnico, para que as esquadrias mantenham suas dimensdes de projeto.

As vergas e contra-vergas dos vaos deverao ser executadas com FCK= 20 mPa, dimensobes (10
x 10) cm, com ago CA 50, bitola de 8 mm.

Todas as tubulacgdes elétricas e hidraulicas devem ser executadas e testadas antes da aplicagao
do reboco.

As juntas deverao ter no maximo 15 mm de espessura e, € vedada a colocagao de tijolos com
os furos no sentido transversal as paredes.

O encunhamento deve ser executado por tijolos dispostos obliquamente, com altura de 15 cm,
assentados com a mesma argamassa de execug¢ao da alvenaria.

Sobre todas as paredes e/ou muros, onde ndo houver previsdo de viga armada, devera ser
executada cinta de concreto armado, com 15 cm de espessura, para apoio da laje, ou para
terminagao da alvenaria.

3 - REVESTIMENTO
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Deverao ser atendidas as seguintes normas técnicas: NBR 13276-Argamassa para
assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinagao do
indice de consisténcia; NBR 7200-Revestimentos de paredes e tetos com argamassas -
materiais - preparo, aplicagdo e manutengdo; NBR 13816-Placas ceramicas p/
revestimento - terminologia; NBR 13817-Placas ceradmicas p/ revestimento -
classificagcao; NBR 13818- Placas ceramicas p/ revestimento - especificagées e métodos
de ensaio; NBR 8214. Assentamento de azulejos.

As paredes de alvenaria de tijolos e os tetos constituidos por laje de concreto deverdo ser
chapiscados com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1: 3 antes da aplicagdo do

reboco.
As bases de revestimento devem atender as condi¢des de planeza, prumo e nivelamento.

Para aplicacdo do chapisco, a base deve estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias,

materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.

O chapisco deve ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico

1:4 e devem apresentar espessura maxima de 5 mm.
Quando a base apresentar elevada absorgao, deve ser suficientemente molhada.

A aplicacdo do chapisco deve ser realizada através de aspersdo vigorosa da argamassa,

continuamente sobre toda area da base que se pretende revestir.

O reboco s6 devera ser executado apds todos os rasgos para instalagdes tenham sido
executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos na parede a ser rebocada,
bem como todas as instalacbes testadas e aprovadas pela Fiscalizacdo. Também todos os

contra-marcos para esquadrias deverao estar colocados.

De inicio, devem ser executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m,
que devem servir de referéncia. As guias internas devem ser constituidas por sarrafos de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de

botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, deve-se proceder ao

desempenamento com régua, segundo a vertical.

Depois de secas as faixas de argamassa, devem ser retirados os sarrafos e embogados os

espacos.

Depois de sarrafeados, os rebocos devem apresentar-se regularizados e lisos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
“TERRA DO REI PELE”

O reboco sera executado em camada unica com argamassa de cal e areia com adigdo de

cimento no traco 1:2:8.
O reboco deve ter espessura adequada, ndo recomendaveis espessuras superiores a 25 mm.

A superficie do reboco que recebera pintura devera ser desempenada com desempenadeira de
madeira e, receber aplicacdo de massa acrilica lixada, em deméaos, conforme a necessidade da

superficie e, aprovacao da Fiscalizacao.

As paredes que receberdo revestimento cerdmico terdo sua superficie embocada e
desempenada com desempenadeira de madeira, tomando-se o cuidado de manter o mais

perfeito prumo e esquadro daquelas.

O assentamento da ceramica deve ocorrer a pés a cura do embogo, ou seja, depois de cerca de
10 dias.

Para as paredes internas (sanitarios e cozinha) serdo assentadas pecgas ceramicas 20 x 20 cm
na cor branco junta reta 3 mm, até 1,60m de altura, acima pintura PVA na cor definida pela

fiscalizacao.

Todas as pegas ceramicas serdo assentadas com argamassa colante para interiores AC |, com

desempenadeira dentada de ago numa espessura média de 5 mm a 6 mm.

As juntas serdo a prumo. O rejuntamento das ceramicas sera feito com rejunte fino na cor branco

com espessura de 3mm.

4 - PAVIMENTAGAO

Deverdao ser atendidas as seguintes normas técnicas: NBR-12041-Argamassa de alta
resisténcia mecéanica para pisos — Determinagao da resisténcia a compressao simples e
tracdo por compressao diametral; NBR-11801-Argamassa de alta resisténcia mecéanica
para pisos; NBR-9781-Pecas de concreto para pavimentacdo; DNER-ES 327/97 -

Pavimentagao — Pavimento com pecgas pré-moldadas de concreto.

As areas de claridade terdo o piso intertravado removido, apds, sera compactado e
nivelado o solo para recebimento do contrapiso, com posterior execugdo de piso em
porcelanato.

Retirar cuidadosamente e acomodar em local adequado as pecas pré-moldadas dos blocos

intertravados para posterior reaplicagao.
Efetuar o nivelamento e compactagao do solo.

Deve ser executada camada de brita com espessura minima de 5 cm.
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Observar sempre detalhes, embutimentos e fixagdo de tubos, conforme projetos.

O piso interno devera estar 10 cm superior ao externo. O piso das areas molhadas deverao estar
2,0 cm inferiores aos demais, sendo que nos sanitarios o desnivel devera ser de 1,0 cm, tratado
em forma de rampa, com inclinagdo maxima de 1:2 (50%).

As areas internas (salas, circulagdo e outros) conforme indicado no Projeto de Arquitetura
receberdo piso de alta resisténcia — tipo PORCELANATO.

O piso de acesso ao edificio e calgadas (ver Projeto de Arquitetura) recebera acabamento rustico
desempenado no proprio concreto, com espessura de 10 cm.

5 - ESQUADRIAS
5.1 - Esquadrias de Madeira

Deverao ser atendidas as seguintes normas técnicas: NBR 8037-Porta de madeira de

edificacdao; NBR 8052-Porta de madeira de edificagao, Dimensoes.

Os batentes devem ser fixados por parafusos de madeira, impermeabilizados, previamente
chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1: 3, havendo no minimo 3 tacos
para cada montante do batente.

Depois de colocados os batentes em suas posicdes, proteger os montantes com tacos de
madeira fixados com pregos finos, a fim de evitar danos. As guarnicbes devem ser fixadas aos
batentes ao longo da junta destes com a parede, através de pregos sem cabeca.

Para assentar a folha da porta, os alizares ja devem ter sido colocados, bem como a soleira, a
porta deve estar selada ou com tinta de fundo. As condi¢cbes da porta devem ser verificadas de
acordo com suas especificacdes, das dobradigcas e dos parafusos. Os locais das dobradicas
devem ser marcados na porta e aduela e, em seguida, devem ser feitos os rebaixos de acordo
com a dobradica utilizada. Os locais onde sado aparafusadas as dobradicas devem ser furados
com broca e, em seguida, estas devem ser fixadas na porta.

Serao utilizadas fechaduras com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de trafego
intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Acabamento cromado, maganetas tipo alavanca em
latdo cromado, distancia de broca 55 mm, com cilindro de latdo oval, monobloco passante de 5
ou 7 pinos segredos em latdo, contrapinos tipo carretel e molas em aco inox e duas chaves em
latdo niquelado, com chapa testa falsa e contra chapa em aco ou latio, trinco reversivel, com
mola reforgada.

As portas serdo capeadas em laminado melanimico tipo “Formica” ou similar na cor haway ref.
L510 para todas as faces e algumas guarnecidas de protegdo em vinil de alto impacto com
acabamento texturizado, modelo CPU mais faixa protetora da Cosimo Cataldo ou similar,
conforme indicado nos desenhos.

n‘, ‘f"
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As dobradicas serdo em acgo Inox 4" x 3", reforgadas, em numero minimo de trés para porta com
altura de 2,10 m.

A instalacao das ferragens deve ser realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformagao das ferragens, nao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste deve ser realizado sem a introducao de esforgos nas
ferragens.

As portas dos sanitarios de deficientes receberédo puxadores (alga de apoio) para porta (1 72" x
40 cm).

5.2 - Esquadrias Metalicas (portées externos, corrimao)
Barra para deficiente fisico nos banheiros indicados na Arquitetura.
6 — COBERTURA

Devera ser atendida a seguinte norma técnica: NBR 12800-Telha de fibrocimento, tipo
pequenas ondas.

As estruturas de madeira ou engradamento deverédo ser executadas rigorosamente de acordo
com as determinacdes da NBR-7190 em madeira de lei que apresente resisténcia e durabilidade
comprovadamente equivalentes, cuja utilizacdo tenha sido previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Mesmo na execucgao de estruturas simples de madeira, para fixacao de telhas de fibrocimento,
diretamente apoiadas sobre laje de forro, deverdo ser utilizadas madeiras de lei, ficando vedada
a utilizacdo de pontaletes de pinho ou madeira congénere.

Toda a madeira a ser utilizada na execugcdo de qualquer peca componente de estrutura de
telhado, devera ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade nao superior a 15%) e
absolutamente isenta de nds, brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais de
deterioracao e quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia ou aspecto.

Os entalhes e os cortes das emendas, ligagbes e articulagdes, deverdo apresentar superficies
absolutamente planas e com angulagao correta, de modo que o ajuste das pecgas seja 0 mais
exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas.

Todas as operagoes de corte, furagao, escariardo e fresagem, deverao ser feitas a maquina, ou
com equipamento manual adequado que possibilite a obtencao de ajustes perfeitos.

A cobertura em telhas de fibrocimento deve ser executada conforme dimensoées, forma e
inclinagdo indicadas no projeto executivo.

Devem ser respeitadas as condicdes de apoio, os vaos livres maximos admissiveis entre os
apoios das telhas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais, conforme especificado
em projeto, na montagem das telhas.

A montagem deve se iniciar sempre do beiral para a cumeeira.

O emprego de um gabarito facilita a marcacao dos cortes de canto. Estes devem ser feitos,
preferencialmente, no chao e utilizando-se o serrote, antes de levar as telhas para a cobertura.

As faces das tergas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano. As telhas néao
devem ser apoiadas em arestas ou faces arredondadas.
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N&o se deve pisar diretamente sobre as telhas. Deve-se utilizar tabuas apoiadas em trés tercas.

As telhas devem ser perfuradas para a passagem de parafusos. O furo deve estar sempre
posicionado a no minimo 5 cm da borda da telha ou da pe¢ca complementar. Deve ser feito com
broca de @ 13 mm (1/2”).

O furo no apoio de madeira deve ter @ 7,5 mm (19/64”). No caso do parafuso para madeira @ 5
mm (3/16”), o furo na telha deve ser idéntico.

Na circulacao foi arquitetado cobertura de policarbonato, devidamente estruturado.

Pecas complementares s&o utilizadas com fungao técnica, arquiteténica ou de seguranga, como
rufos, cumeeiras, etc.

Os rufos e calhas de chapa devem ser executados obedecendo as especificagdes de projeto.

E proibida a execucdo de emendas nas calhas no sentido longitudinal. As emendas dos diversos
segmentos devem ser executadas com recobrimento minimo de 5 cm. Nao € permitida a

soldagem das pecas, devendo-se utilizar na execugado mastiques apropriados de alta aderéncia.

Os materiais devem ser protegidos contra corrosdo em ambas as faces, com aplicagao de pintura

sobre primer de alta aderéncia.

7 — INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacbes serao executadas de acordo com a NBR 5410-Instalacdes Elétricas de Baixa
Tensdo da ABNT e seguindo especificagcdes da concessionaria local e projetos basicos, apds
aprovacao da fiscalizagado, por mao-de-obra de alto padrao técnico.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢cao e firmamento
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanica
e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Os condutores elétricos a serem empregados na execugdo dos servigos serao de primeira
qualidade.

Os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser novos, internamente lisos e sem rebarbas,
podendo ser metalicos tipo leve ou pesado, metalicos flexiveis, rigidos de PVC ou flexiveis com
revestimento de PVC rigido.

Seréo instalados de maneira a apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa
aparéncia quando embutidos, cuidando-se para que nenhuma condicdo possa danificar os
condutores neles contidos;

Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concreto armado serdo colocados sobre os
vergalhdes da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para
impedir a penetracédo de nata de cimento durante a colocagcdo de concreto nas formas. A
instalagéo de tubulagdo embutida nas pecgas estruturais de concreto armado sera efetuada de
modo que os dutos ndo suportem esforgos nao previstos, conforme disposigao da norma NBR-
5410.

Os eletrodutos deverao ser limpos e secos antes da passagem de fiagao.
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Todos os eletrodutos ndo utilizados deverdo ser providos de arames-guia (sonda) de acgo
galvanizado 16 AWG.

As caixas sao os componentes de uma instalagdo elétrica, destinados a conter as
tomadas e interruptores de corrente, emendas, derivagcbes e passagem de condutores elétricos.
Deverao ser em PVC.

Os quadros sao aqueles componentes de uma instalagdo destinados a conterem os
dispositivos de manobra e protecao dos circuitos elétricos ou blocos terminais dos circuitos de
telefonia.

Serao confeccionados com acabamento esmerado e terdo tratamento contra a corrosédo.

Os quadros deverao permitir a eficiente ventilagdo dos componentes instalados em seus
interiores.

Os quadros deverao evitar que seus componentes internos sejam atingidos por poeira ou
umidade.

Os condutores (cabos e fios) deverdo ser instalados de forma a evitar que sofram esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento. Nas deflexdes os
condutores serao curvados segundo raios iguais ou maiores do que 0s minimos admitidos para
seu tipo.

A instalagdo dos condutores s6 podera ser procedida depois de executados os seguintes
Servigos:

-Limpeza e secagem interna da tubulagao;

-Pavimentagdes que levem argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, marmorite, etc.);
-Telhados ou impermeabilizagdes de cobertura;

-Assentamento de portas, janelas e vedagbes que impegam a penetragdo de chuva;
-Revestimentos de argamassa ou que levem argamassa.

As emendas de cabos e fios sé poderao ser efetuadas em carater excepcional, previamente
autorizadas pela FISCALIZACAO. Deverao possuir resisténcias de isolamento pelo menos igual
a dos condutores e garantir a inexisténcia de queda de tensao e/ou aquecimento. Serao sempre
executadas em caixas especialmente designadas para esse fim.

A resisténcia de isolamento das instalagées de condutores devera ser, no minimo, 1000 vezes a
tenséo de servigo.

Todos os equipamentos a serem empregados no acabamento final das instalagbes elétricas
serdo de primeira qualidade.

As luminarias serao do tipo fluorescente 2 x 40w.

8 — INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

8.1 - SANITARIOS
Deverao ser atendidas as seguintes normas: NBR-5626-Instalagao predial de agua fria;

Todas as instala¢des serdo executadas em estrita observancia ao projeto correspondente, sendo
que eventuais modificagbes deverdo ser realizadas somente apés aprovacdo dos autores do
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projeto e da Fiscalizagdo, devendo ser anotado em diario de obra e confeccionado “As Built” do
projeto.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto hidraulico-sanitario e verificar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas.

Todas as passagens de redes hidraulicas em geral, através de pecas de concreto armado da
edificacdo, serdo realizadas apds a concretagem das mesmas, respeitando-se as locagbes
anotadas no projeto hidraulico com a autorizagdo do calculista estrutural.

A realizacido dos furos sera executada com o uso de perfuratriz apropriada, obedecendo aos
didmetros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural (os didmetros deverao permitir a
passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulagdes, devera ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

As tubulagdes de agua fria deverdo ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a
indesejavel presenca de ar aprisionado na rede.

Para a execuc¢do das juntas soldadas de canaliza¢cdes de PVC rigido, observar o seguinte
procedimento:

-Limpar a bolsa da conexao e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas
com o auxilio de lixa n° 100;

-Limpar as superficies lixadas com solucao apropriada, eliminando as impurezas e gorduras;

-Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a prépria bisnaga, o
adesivo: primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

-Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

8.2 - HIDRAULICA

Devera ser atendida a seguinte norma: NBR-8160-Sistemas prediais de esgoto sanitario —
Projeto e execugao;

A instalagdo sera executada rigorosamente de acordo com o projeto hidraulico-sanitario, as
normas da ABNT e as exigéncia e/ou recomendagbes da COPASA.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedagado podera ser efetuada com anel de
borracha (rede de esgoto primaria), ou por soldagem com adesivo (rede de esgoto secundario).

Sob hipétese nenhuma sera permitida a confecgdo de juntas que deformem ou venham a
deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios na regido de jungao entre as partes, como,
por exemplo, fazer bolsa alargando o didmetro do tubo por meio de aquecimento. Deverao ser
utilizadas as conexdes apropriadas para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.

Todas as juntas executadas nas tubulagdes, e entre as tubulagcdes e os aparelhos sanitarios
deverao ser estanques ao ar e a agua devendo assim permanecer durante a vida util.

Nenhum material utilizado na execugao de juntas deve adentrar nas tubulagbes de forma a
diminuir a secao de passagem destas tubulagoes.

Com relagéo as caixas de alvenaria executadas no canteiro de obra, serao seguidas as seguintes
determinagdes:
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-As caixas serao confeccionadas:
* Em alvenaria de tijolo comum requeimado, e = 10 cm;
» Com revestimento de argamassa no trago 1:3, cimento e areia;

* Com fundo de concreto no trago 1:3:6, sendo que as caixas de inspeg¢do e de passagem
deverao ter declividade de 5% no fundo, no sentido do escoamento;

* Com tampa de concreto armado no traco 1:2:4, pré-moldada;
* Com septo de concreto armado pré-moldado (para a caixa de gordura).

Apds a conclusdo dos trabalhos das instalagdes sanitarias, e antes do fechamento das
tubulagbes embutidas e enterradas, todo o sistema de esgoto sanitario, inclusive ventilagao
devera ser inspecionado e ensaiado.

Antes do inicio dos ensaios devera ser efetuada a inspecéo final em toda a canalizagao,
verificando se todo o sistema se encontra adequadamente fixado e se existe algum material
estranho no seu interior.

8.3 DIVISORIAS EM GRANITO

Devera ser seguida a norma seguinte: NBR-6452-Aparelhos sanitarios de material
ceramico;

Os aparelhos sanitarios, metais e acessorios sao definidos quanto a cor, linha e fabricante pelo
projeto e especificacdes da arquitetura.

Sua instalagdo compreende fixagao e ligagao a rede hidraulica, chumbados ou aparafusados, de
acordo com a situagao. A execucgao deve ser feita por encanador e ajudante especializado.

No caso de elementos fixados em paredes, observar as alturas definidas pelo projeto.

Na interligacdo das pecas sanitarias a rede hidraulica, atentar para conexao perfeita, sem
vazamentos.

Afixacao das pecas na parede ou piso deve ser feita por meio dos parafusos especiais fornecidos
com as respectivas pecas.

O acabamento dessa fixagao deve ser feito por meio de argamassa pré-fabricada do tipo para
rejunte. O seu preparo deve seguir o recomendado pelo fabricante.

As pecas devem ser protegidas pela embalagem original até o momento da limpeza final da obra.

8.4 BANCADA EM GRANITO CINZA

Devera ser usado nas bancadas, granito cinza em todas as areas indicadas em planta e
orgcamento. Bancada com espessura de 2,5 cm e largura de 60 cm.

9 — INSTALAGOES DE COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO

O Sistema de protecao contra incéndios sera baseado na utilizagao de extintores de p6 quimico
seco, placas de sinalizagao e luminarias de emergéncia, tudo conforme projeto especifico
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elaborado de acordo com normas da ABNT, NBR-9441-Execucado de sistemas de deteccéo e
alarme de incéndio e Decreto Estadual 44746/2006.

10 - PINTURA GERAL

Deverao ser atendidas as seguintes normas técnicas: NBR-13245-Execucido de pinturas em
edificagdes nado industriais; NBR-11702-Tintas para edificagdes nao industriais; NBR- 7351- Tintas
— Resisténcia a umidade relativa de 100%.

As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura que irdo receber.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou conforme
especificagao do fabricante da tinta.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos de tinta em superficies que nao
deverao receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protecbes adequadas.

Antes da execucdo de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizagdo uma amostra, com
dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminacao semelhante e em superficie idéntica
do local a que se destina.

Nos tetos: latex PVA, 2 demaos, sobre massa PVA. Paredes internas: latex acrilica, 2 demaos,
sobre massa acrilica. Paredes Externas: textura acrilica para ambientes externos.

Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

As superficies rebocadas receberdo tinta acrilica e deverdo anteriormente, ser lixadas,
eliminando-se completamente graos soltos, falhas e imperfeigdes.

Devera ser aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma deméao de fundo preparador.

A pintura sera executada com trés demaos de tinta acrilica sobre a superficie preparada e
convenientemente limpa.

Deveréo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

A superficie de madeira devera ser lixada e limpa.

Aplicar uma deméao de selador para madeira e lixar novamente depois de seco.
Aplicar trés demaos de tinta esmalte sintético.

Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

Para as pegas metdlicas (portdes e corrimao) aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso,
com as espessuras e forma de aplicagdo de acordo com as recomendacdes do fabricante da
tinta, através da sua supervisio técnica e sistema de pintura aprovada pela Fiscalizacéo.

Aplicar trés demaos de tinta esmalte sintético.

Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.
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12 - IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagdo com tinta betuminosa, ou similar, em baldrame, duas demaos.

Todas as paredes da edificagcao terdo o reboco e chapisco removidos até a altura de
1,50m, apos isto, sera aplicado direto na alvenaria, o impermeabilizante em argamassa
polimérica em 03 demaos, com posterior, aplicacdo de chapisco com aditivo adesivo e
por ultimo, a argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante.

13 — SERVICOS COMPLEMENTARES

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabao; podendo em casos
mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com agua,
imediatamente apds sua aplicagao.

Metais de Aparelhos Sanitarios e Esquadrias deverao ser limpos com removedor de tinta
adequado. Nos casos em que n&o houver presenca de tintas ou vernizes, serdo simplesmente
esfregados com flanelas até recuperacao integral do brilho natural.

Para limpeza dos aparelhos sanitarios, devera ser retirado todo e qualquer excesso de massa
utilizada na colocacao dos aparelhos e metais. A lavagem sera feita com apenas agua e sabao,
nao sendo permitido o uso de solugdes acidas.

Precaugbes que possibilitem uma perfeita vedagéo dos esgotos e ralos deverao ser adotadas a
fim de evitar precipitacdes de detritos, responsaveis pelos entupimentos.

Para limpeza dos vidros deverao ser empregada la de ago ou removedores adequados. Cuidados
especiais serdo tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.

Os entulhos retirados deverdao ser colocados em local apropriado, com aprovagao da
fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.
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