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1. REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

un 1,00 01 UNIDADE

1.2. DEMOLIÇÕES - 

1.2.0.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.360,62 
ÁREA TOTAL DA COBERTURA = 
1.360,62 M2

1.2.0.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.360,62 
ÁREA TOTAL DA COBERTURA = 
1.360,62 M2

1.2.0.3.

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, 
ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 253,84 
DEMOLIÇÃO DO FORRO DE 
POLICARBONATO = ÁREA 253,84 
M2

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 28,42 

[ DEMOLIÇÃO DA PLATIBANDA = 
(222,38M * 0,40M ALTURA * 
0,15M) + (31,95M * 1,20M ALTURA 
* 0,15M) + (15M * 2M ALTURA * 
0,15M) = 23,59 M3 ] + [ 
DEMOLIÇÕES NA ÁREA INTERNA 
= Estacionamento do carro 
funerário(6,50*3,40*0,15) + 
Vestários(0,90*2,10*0,15) + 
Camara escura(0,60*0,60*0,15) + 
Sanit. Acompanhante 
(2,30*3,40*0,15) = 4,83 m3 ] = 
23,59 + 4,83 = 28,42 M3

1.2.0.5.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 455,58 
DEMOLIÇÃO DE TODO AZULEJO 
EXISTENTE PARA 
SUBSTITUIÇÃO

1.2.0.6.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.295,01 
DEMOLIÇÃO DE TODO PISO 
EXISTENTE PARA 
SUBSTITUIÇÃO

1.2.0.7. Remoção de blocos sextavados (Bloquetes) m2 71,96 
REMOÇÃO DE PISO 
INTERTRAVADO NA ÁREA DE 
CLARIDADE

1.2.0.8.
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE 
ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 2.197,27 

[ REMOÇÃO DO REBOCO NA 
ALTURA DE 1,50 METRO EM 
TODAS AS PAREDES DE TODOS 
OS AMBIENTES INTERNOS  = 
ÁREA INTERNA 1.762,30 M2 ] + [ 
REMOÇÃO DO REBOCO NA 
ALTURA DE 1,50 METRO EM 
TODO PERÍMETRO DA 
EDIFICAÇÃO PELO LADO 
EXTERNO (EXCETO MUROS DE 
DIVISA) = (PERÍMETRO DAS 
MEDIDAS DAS PAREDES * 1,50 
METRO) - ABERTURA DE 
PORTAS = ÁREA EXTERNA 
434,97 M2 ] = 1.762,30 + 434,97 = 
2.197,27 M2

1.2.0.9.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 163,17 

P1 (57un*0,80*2,10) + P2 
(13un*1,50*2,10) + P3 
(6un*1,00*2,10) + P4 
(3un*1,20*2,10) + P5 
(3un*1,00*2,10) = 163,17 m2

1.2.0.10.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 60,20 
Demolição de calçada existente = 
área retirada do autocad = 60,20 
m2

1.2.0.11.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

m3 105,54 

Demolição de alvenarias (28,42 
m3) + Demolição do reboco 
(2.197,27 m2*0,025m) + Remoção 
do piso cerêmico 
(1.295,01m2*0,01m) + Remoção de 
azulejo (455,58m2*0,01m) + Rasgo 
do contrapiso (27,00*0,25*0,25) + 
Demolição de calçada (60,20*0,05) 
= 
28,42+54,93+12,95+4,55+1,68+3,0
1 = 105,54 m3
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1.2.0.12.
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m3 105,54 

Demolição de alvenarias (28,42 
m3) + Demolição do reboco 
(2.197,27 m2*0,025m) + Remoção 
do piso cerêmico 
(1.295,01m2*0,01m) + Remoção de 
azulejo (455,58m2*0,01m) + Rasgo 
do contrapiso (27,00*0,25*0,25) + 
Demolição de calçada (60,20*0,05) 
= 28,42+54,93+12,95+4,55+1,68 = 
105,54 m3

1.3. COBERTURA - 
1.3.1. Telhamento - 

1.3.1.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.286,70 
ÁREA TOTAL DA COBERTURA = 
1.286,70 M2

1.3.1.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 1.286,70 
ÁREA TOTAL DA COBERTURA 
(EXCLUINDO ÁREA DAS 
CALHAS) = 1.286,70 M2

1.3.2. Calhas, rufos e tubos - 

1.3.2.1.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 173,59 
EXTENSÃO TOTAL DE CALHAS = 
11,35+7,20+42,66+24,46+14,84+49
,44+12,86+6,78+4,00 = 173,59 M

1.3.2.2.
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, 
SIMPLES

m 95,94 

EXTENSÃO TOTAL DE 
CUMEEIRA 
=11,35+7,20+6,60+6,50+14,85+49,
44 = 95,94M

1.3.2.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 252,02 
EXTENSÃO TOTAL DE 
PINGADEIRA = 252,02M

1.3.2.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 187,23 

EXTENSÃO TOTAL DE RUFO = 
4,78+12,87+27,48+1,45+15,72+8,5
2+22,66+3,70+24,84+8,44+4,05+11
,36+1,75+4,94+2,30+11,46+3,35+1
1,46+3,05+3,05 = 187,23M

1.3.2.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 61,20 
17 CONDUTORES * 3,60 ALTURA 
= 61,20M

1.3.3. Laje de cobertura dos corredores - 

1.3.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA 
DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, 
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 253,84 área total = 253,84 m2

1.4. AMPLIAÇÃO DO ACESSO A AMBULÂNCIA - 
1.4.1. Fundação - 

1.4.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,78 0,70*0,70*0,40*4 = 0,78 m3

1.4.1.2.
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO

m2 4,25 

Sapata 0,70*0,70*4 = 1,96 m2 + 
Baldrame 
(2,75*0,15*2)+(4*0,15*2)+(1,80*0,1
5) = 2,29 m2 = 1,96+2,29 = 4,25 m2

1.4.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,21 

0,70*0,70*0,05*4 = 0,098 m3 
(Sapata 5cm de lastro) + 
((4,00+2,75)*2,00)*0,15*0,05)+(1,80
*0,15*0,05) = 0,114 m3 (baldrame 
5cm de lastro) = 0,098+0,114 = 
0,21 m3

1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 81,31 
radier da sapata (22,70 kg) + 
arranque (19,74 kg) + baldrame 
(38,87 kg) = 81,31 kg

1.4.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15,57 
estribos do arranque (3,01 kg) + 
estribos do baldrame (12,56 kg) = 
15,57 kg

1.4.1.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 4,48 
0,70 * 0,40 *4 lados *4unid = 4,48 
m2 (formas nas faces laterais da 
sapata)
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1.4.1.7.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 1,45 

0,70*0,70*0,40* 4unid = 0,78 m3 
(sapata) + 
((4+2,75)*2)*0,30*0,15)+(1,65*0,30*
0,15) = 0,67 m3 (baldrame) = 
0,78+0,67 = 1,45 m3

1.4.1.8.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,67 
(2,75*0,30*0,15*2,00)+(4,00*0,30*0
15*2,00)+(1,65*0,30*0,15) = 0,67 
m3

1.4.1.9.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,09 
(2,75*0,30*2,00*2,00)+(4,00*0,30*2,
00*2,00)+(1,65*0,30*2,00) = 9,09 
m2

1.4.1.10.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 11,35 

Impermeabilização das baldrames 
= 
(4,00*0,30*2*2)+(2,75*0,30*2*2)+(1,
65*0,30*2)+(4,00*0,15*2)+(2,75*0,1
5*2)+(1,65*0,15) = 
4,80+3,30+0,99+1,20+0,82+0,24 = 
11,35 m2

1.4.2. Superestrutura - 

1.4.2.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 27,43 
14,22 kg (estribos dos pilares) + 
13,21 kg (estribos das vigas) = 
27,43 kg

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88,23 
49,36 kg (armadura long pilares) + 
38,87 kg (armadura long vigas) = 
87,61 kg

1.4.2.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,00 ((0,15*5)+(0,25*5))*4 unid = 8m2

1.4.2.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,69 
(4,00*0,40*2,00*2,00)+(2,75*0,30*2,
00*2,00)+(1,65*0,30*2,00) = 
10,69m2 

1.4.2.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,75 (0,25*0,15*5,00*4,00)=0,75m3

1.4.2.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,79 
(0,40*0,15*4,00*2,00)+(2,75*0,30*0,
15*2,00)+(1,65*0,30*0,15)=0,48+0,
24+0,07=0,79m3

1.4.2.7.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA 
DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, 
INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m2 11,00 4,00*2,75=11,00 M2

1.4.2.8.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15 X 15 CM

M2    11,00 4,00*2,75=11,00 M2

1.4.2.9.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,08 

NEGATIVOS DA LAJE= 
(4,00/0,42)=10barras*(1,25m 
cada)=10,25m*0,395kg/m= 4,04kg * 
2 lados = 8,08kg

1.4.3. Alvenaria - 

1.4.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 29,45 
(2,75*4,70)+(1,65*4,70)+(4,00*1,30)
+(2,75*1,30)=29,45m2

1.4.3.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 58,90 = 29,45*2 = 58,90 M2

1.4.3.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 58,90 = 29,45*2 = 58,90 M2

1.4.4. Laje (Chapisco e reboco) - 

1.4.4.1.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 11,00 4*2,75=11,00 m2

1.4.4.2.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 11,00 4*2,75=11,00 m2

1.5. ALVENARIA - 
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1.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 21,50 

Execução de alvenaria no Sanitário 
de acompanhante = 17,50 m2 + 
Fechar aberturas de ar 
condicionado nos seguintes 
ambientes (1m2 cada abertura): 
Plantão, ADM, Sala de Urgencia, 
Observação Infantil  = 4,00 m2 = 
17,50 m2 + 4,00 m2 = 21,50 m2

1.5.0.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 43,00 21,50 m2 * 2 lados = 43,00 m2

1.5.0.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 43,00 21,50 m2 * 2 lados = 43,00 m2

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES - 

1.6.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 2.197,27 

CAMADA GROSSA 
(QUARTZOLIT) OU SIMILAR, 
APLICADO DIRETO NA 
ALVENARIA NA ÁREA ONDE 
HOUVE REMOÇÃO DE REBOCO 
NA ALTURA DE 1,50 METRO = 
ÁREA DE REMOÇÃO DE 
REBOCO (ÁREA INTERNA E 
EXTERNA) = 2.197,27 M2

1.6.0.2.
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L     659,18 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
PARA CHAPISCO (LATA DE 18L 
RENDE 60 M2) = 659,18 L

1.6.0.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.197,27 

NOVO CHAPISCO = MESMA 
ÁREA DE REMOÇÃO DE 
REBOCO NA ALTURA DE 1,50 
METRO (ÁREA INTERNA E 
EXTERNA) = 2.197,27 M2 

1.6.0.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 2.197,27 

NOVO EMBOÇO COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE = MESMA 
ÁREA DE REMOÇÃO DE 
REBOCO NA ALTURA DE 1,50 
METRO (ÁREA INTERNA E 
EXTERNA) = 2.197,27 M2

1.7. ESQUADRIAS - 

1.7.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 57,00 57 unidades P1

1.7.0.2.
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 02 FOLHAS, 150 X 210 CM, E=35MM, 
C/DOBRADIÇAS (EXCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FECHADURA)

UN 13,00 13 unidades P2

1.7.0.3.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 3,00 3 unidades P4

1.7.0.4. PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO U 9,00 9 unidades P3+P5

1.7.0.5.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 326,34 

P1 (57un*0,80*2,10) + P2 
(13un*1,50*2,10) + P3 
(6un*1,00*2,10) + P4 
(3un*1,20*2,10) + P5 
(3un*1,00*2,10) = 163,17 m2 * 2 
lados = 326,34 m2

1.8. REVESTIMENTOS E BANCADAS - 

1.8.0.1.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

m2 71,96 
Contrapiso nas áreas de claridade 
3 cm

1.8.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 1.336,97 

Susbtituição de piso existente em 
toda área interna das edificações 
1.295,01 m2 + Execução de piso 
nas áreas de claridade 71,96 m2 = 
1.336,97 m2

1.8.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 455,58 
Área de substituição de azulejos 
existentes = 455,58 m2 
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1.8.0.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM 
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

m2 1.649,38 

Execução de azulejo na altura de 
1,50m em toda área interna das 
edificações (exceto onde já há 
azulejo existente) 1.561,72 m2 + 
Execução de azulejo na altura de 
1,50m nas áreas de claridade 87,66 
m2 = 1.649,38 m2

1.8.0.5.
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

m2 22,96 

Instalar bancadas nos seguintes
ambientes: Inalação (0,875 m2) +
Sala de Lavagem (2,25 m2) +
Guarda Esterelizada (1,02 m2) +
Preparo Esterilização (4,94 m2) +
Medicamento (1,76 m2) + ECG
(1,08 m2) + Medicação (1,08 m2) +
Consultório Pediátrico (1,08 m2) +
CAF (2,50 m2) + Urgencia (5,36
m2) + Expurgo Urgência (1,01 m2)
= 22,96 m2

1.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 
1.9.1. Aparelhos Hidráulicos e Sanitários - 

1.9.1.1.

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO 
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO 
DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un 5,00 

Instalar bacia sanitária nos 
ambientes: PNE 5, PNE 6, PNE 2, 
Sanitário Fem Obs Inf e Sanitário 
de acomp.

1.9.1.2.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 

Instalar lavatório em: Sala de 
Medicamentos, ECG, PNE 5, PNE 
6, PNE 2, Sanitário Fem Obs Inf, 
Urgência e Sanitário de Acomp.

1.9.1.3.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 Instalar no Sanitário de Acomp.

1.9.1.4.

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00 
INSTALAR TANQUE NOS 
SEGUINTS AMBIENTES: DML 01, 
DML 02 E DML 03

1.9.1.5.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 Instalar Mictório no Banheiro Masc

1.9.1.6.

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 
(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 
Instalar Cuba Inox na bancada da 
Urgência

1.9.2. Hidráulico - 

1.9.2.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,50 01 unidade

1.9.3. Esgoto - 

1.9.3.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,50 total = 2,50 m

1.9.3.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,30 total = 2,30 m

1.9.3.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 01 unidade

1.9.3.4.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 2,30 Rasgo para tubo de 50 = 2,30m

1.9.3.5.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 2,50 Rasgo para tubo de 100 = 2,50m

1.9.4. Acessórios de Sanitários - 

1.9.4.1.
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA 
Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM

U 11,00 

Instalar portas nas cabines dos 
seguintes ambientes: Vestiário 
Masc Func., Vestiário Fem Func., 
Sanitario Masc e Sanitario Fem
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1.9.4.2.
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX P/LAVATÓRIO RETANGULAR D=32MM 
L=49X64X49CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)

UN 7,00 

Instalar barra de apoio nos 
lavatórios nos seguintes ambientes: 
Sanitário PNE, Banheiro (Posto de 
enfermagem), Sanitários 
(Isolamentos), Sanitário 
Acompanhante, Santitários Masc e 
Fem (Observação) = 07 unidades

1.9.4.3.
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=80CM E=1,5MM (ABNT 
NBR 9050:2020)

UN 31,00 

Instalar barra de apoio nos vasos 
sanitários e chuveiros, conforme o 
projeto, nos seguintes ambientes: 
Sanitário PNE 02 unidades, 
Banheiro (Posto de enfermagem) 
04 unidades, Sanitários 
(Isolamentos) 10 unidades, 
Sanitário Acompanhante 05 
unidades, Santitários Masc e Fem 
(Observação) 10 unidades = 31 
unidades

1.10. REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E NOVA CALÇADA - 

1.10.0.1.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 689,24 

Retirada e recolocação dos 
bloquetes na área externa = Área 
retirada do Autocad = 689,24 m2 
(Inclui colchão de areia de 5cm e 
pó de pedra para rejuntamento)

1.10.0.2.
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 
COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m2 689,24 
Compactação da área = Área 
retirada do Autocad = 689,24 m2

1.10.0.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 20,67 
Camada de base 5cm = 0,05m de 
brita * 689,24 m2 = 20,67 m3

1.10.0.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 69,42 

Execução de nova calçada onde foi 
demolido + nova calçada junto a 
fachada frontal = 60,20 m2 + 9,22 
m2 = 69,42 m2

1.11. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.11.0.1.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 32,72 
Extensão de execução conforme 
projeto = 31,50m 

1.11.0.2.
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 
1000 MM, E= *15* MM

UN    32,72 
Extensão de execução conforme 
projeto = 31,50m

1.11.0.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 6,00 
Saída de água pluvial das grelhas = 
1,50*4 = 6,00m

1.11.0.4.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 2,00 
02 unidade (DRENAGEM ÁREA DE 
CLARIDADE)

1.11.0.5.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 1,00 
01 unidades (DRENAGEM ÁREA 
DE CLARIDADE)

1.11.0.6.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 26,30 
total = 26,30 metros (DRENAGEM 
ÁREA DE CLARIDADE)

1.11.0.7.
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 26,30 
total = 26,30 metros (DRENAGEM 
ÁREA DE CLARIDADE)

1.12. ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA - 

1.12.0.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100,00 

2,50M de fiação (1,25 fase+1,25 
neutro) para cada Plafon a ser 
instalado no corredor = 2,50m * 40 
Plafon's a serem instlados nos 
corredores = 100,00m

1.12.0.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 
Uma unidade para cada Plafon a 
ser instalado no corredor = 40 
unidades
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1.12.0.3.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 258,00 

Substituir todos os pontos de 
iluminação existente no teto, por 
Luminária Plafon em LED, 
totalizando 218 pontos + 40 
Luminárias a serem instalados nos 
corredores, onde será executada a 
nova laje = TOTAL = 258 unidades

1.12.0.4. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W UN    2,00 
Substituição dos refletores das 
paredes externas da Sala do 
Gerador = 02 unidades

1.12.0.5.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, 
PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 25,00 

Substituição de todas as Arandelas 
existentes das fachadas da 
edificação e das áreas de 
claridade, totalizando 25 unidades

1.13. PINTURA INTERNA - 
1.13.1. Paredes - 

1.13.1.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 2.089,32 

Área total de parede (excluindo 
aberturas e paredes com azulejo 
em altura inteira) - Área total de 
azulejo a meia altura = 3.651,04 - 
1.561,72 = 2.089,32 m2

1.13.1.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2.089,32 

Área total de parede (excluindo 
aberturas e paredes com azulejo 
em altura inteira) - Área total de 
azulejo a meia altura = 3.651,04 - 
1.561,72 = 2.089,32 m3

1.13.1.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.089,32 

Área total de parede (excluindo 
aberturas e paredes com azulejo 
em altura inteira) - Área total de 
azulejo a meia altura = 3.651,04 - 
1.561,72 = 2.089,32 m4

1.13.2. Teto - 

1.13.2.1. LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 1.295,01 
Somatório das áreas de teto de 
cada ambiente = 1.295,01 M2

1.13.2.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.295,01 
Somatório das áreas de teto de 
cada ambiente = 1.295,01 M2

1.13.2.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.295,01 
Somatório das áreas de teto de 
cada ambiente = 1.295,01 M2

1.14. PINTURA EXTERNA - 

1.14.0.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 1.652,88 

Pintura das áreas externas da 
edificações + Pintura da área de 
claridade + Pintura dos muros pelo 
lado interno = 1.652,88 m2

1.14.0.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1.652,88 

Pintura das áreas externas da 
edificações + Pintura da área de 
claridade + Pintura dos muros pelo 
lado interno = 1.652,88 m2

1.14.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.652,88 

Pintura das áreas externas da 
edificações + Pintura da área de 
claridade + Pintura dos muros pelo 
lado interno = 1.652,88 m2

TRÊS CORAÇÕES/MG
Local Responsável Técnico

Nome: THIAGO VILELA DE REZENDE
quarta-feira, 3 de maio de 2023 CREA/CAU: 214447/D-MG
Data ART/RRT: 
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